
讲解正确选择耐压测试仪器

一般选择耐压测试仪时，可能发生对安规标准认识及理解上的错误，以一般安规标准的规范要求跳闸电流为100mA，且短路电流需达到200mA的规定，若就直接解释成须要所谓200mA的耐压测试器，那是严重的错误。我们知道，当输出耐压5KV时；若输出电流为100mA那此耐压测试仪就有500VA(5KV X 100mA)的输出容量，当电流输出为200mA那就需要增加一倍的的输出容量到1000VA，这样的错误解释，就会造成在添购设备上成本的负担，如果预算有限；原先可以购买2台的仪器，因为解释的错误变成仅能购买一台。因此，从以上的说明可以发现，其实生产厂家选择耐压测试仪，对于是否选择大容量且

宽量程的仪器，*取决于其产品的特性及标准的要求，若一昧选择宽量程的仪器设备，将是非常大的浪费，基本原则就是够用就好才是符合经济效益。

附：如何避免耐压测试误判的产生

在耐压测试中，我们都是认为漏电流越小越好，因此很多的操作者都没有对下限电流进行设定（一般出厂值设定为零），如果出现上述的情况，就存在误判的可能，这时合理地设定下限就能解决此种情况的发生。在耐压仪不连接被测物的情况下进行空测，此时有一个很小的虚电流，我们只需将下限电流设定为较空测电流值稍高就可以了。 

当测试回路出现开路（如操作人员未能连接好被测物或是测试线短裂等情况），由于漏电流值小于下限设定，此时仪器就会出现报警的提示。那么我们就要检查一下是否测试线或是连接上出现开路的情况，从而确保产品测试的有效性。 

在作绝缘阻抗测试中，也同样存在这样的问题。对于一般产品而言，总是认为产品绝缘电阻越大越符合要求，但如果同样出现仪器与被测物之间开路的现象，那么也会存在同样的误判现象。这时我们就可以通过设定绝缘阻抗上限值来避免这种情况的发生。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

