
串联谐振试验装置试验接线及操作方法
变频串联谐振试验装置集调压、调频、控制及保护功能为一体，省去了笨重的调压器，而且操作方便、读数直观。由于系统Q值较高(30-120)，有效地解决了由于电源容量的不足对现场试验的制约。
 
试验操作步骤
1.根据各种试品接线方法，保证各点的接触良好，保证一点接地，且接地点距分压器近。
2.确保连接无误后接通电源。
3.打开主机电源开关会显示主菜单
4.将光标移至：试验参数设置；按确认键。进行各项参数的修改，用上下左右和确认键执行。然后返回主菜单。
5. 将光标移至：系统参数设置：按确认键。进行时间参数的修改，用上下左右和确认键执行。
6. 将光标移至：进入试验：按确认键。
电压选择试验方法，进行试品的试验，用确认键执行。
8. 选择手动试验时，首先进行的是找到试品谐振点，用上下键进行，使试验电压在高点；在完成了此项操作后请按面板调压键用左右键移位，上键增加激励功率当接近试验电压后用右移键将光标移至小数点后慢慢增加功率防止试品击穿，到额定电压后主机开始自动计时至设定时间退出试验。选择自动试验时只要按了确认键就不要这些操作了。
9.进入试验前注意试品的安全距离，确保人生安全。
10.主菜单的测试操作项请你不要任意改动，防止丢失。
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

